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ПО для поиска и настройки камер  

НИЦ Технологии 360+1° 

 

Данную программу вы можете скачать в разделе «Техподдержка» - «Сервисное ПО». 

360°+1 Tool — это быстрое и надежное решение для сканирования сетей и обнаружения 

камер 360+1°. Программа позволит Вам легко и быстро найти и настроить IP-камеры 

360+1°. 

 

 

 

1. Поиск устройств в сети 

 

После установки и запуска программы отобразится основное рабочее окно программы. 
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Автоматически начнется сканирование сети на наличие камер.  

 

После чего обнаруженные устройства будут отображены в списке. 

 

Так же возможно запустить поиск кнопкой «Поиск» в нижней части окна, где указывается 

диапазон поиска (при включении чекбокса и задания диапазона адресов), либо 

проводится сканирование всей сети. 

   

Здесь же можно добавить устройство вручную, для этого необходимо указать адрес 

устройства и порт подключения. 
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2. Подключение устройств и учетные данные 

 

Чтобы подключить камеру, необходимо ввести логин и пароль для доступа на камеру. По 

умолчанию в камере и программе установлены стандартные значения admin/123456. 

В общем поле вводятся данные для подключения ко всем устройствам. 

 

Для ввода логина/пароля конкретной видеокамеры, необходимо нажать правой кнопкой 

мыши на нужной строке и выбрать «Ввод пароля» и заполнить строки в открывшемся 

окне. 

 

Далее нажимаем «Подключение». 

 

После подключения отобразится версия программного обеспечения устройства и в логе 

будет сообщение «Вход выполнен». 
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3. Настройка устройств 

 

После авторизации, для камеры становятся доступны следующие возможности: 

 

По нажатию правой кнопки мыши:  

1. Смена пароля 

2. Перезагрузка устройства 

3. Сброс настроек на заводские 

4. Просмотр видеоизображения с камеры 

5. Сброс конфигурации устройства 

 

В основном окне программы: 

1. Изменение сетевых параметров. 

 
2. Установка времени на камерах или синхронизация с ПК. 

 
3. Обновление программного обеспечения камер. 

 

Перечисленные функции возможны как для одного устройства, так и для нескольких. Для 

этого их нужно выделить чекбоксами в первом столбце. 
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