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Модель 0262 – это 6 (4+2)-портовый коммутатор PoE 100 Мбит / с с 
4 рабочими режимами, режим AI VLAN, режим AI Extend, AI PoE, 
режим AI QoS. Предназначен для соединения нескольких узлов сети 
и передачи питания и данных по сетевому кабелю. Данный 
коммутатор не требует никаких дополнительных настроек после его 
установки и подключения к сети питания, обладает компактным 
дизайном, предназначен для установки на полку, на стену, в 
телекоммуникационный шкаф или термобокс. Наличие светодиодов 
на передней панели позволяет быстро диагностировать сетевую 
неисправность или обрыв линии. 
AI Extend: 1-4 порта поддерживают источник питания на расстояние 
250 метров (следует использовать кабель cat5e или cat6); 
AI VLAN: изоляция портов 1–4 друг от друга может эффективно 
подавлять сетевые бури и улучшать производительность сети; 
AI QoS: настройка приоритета приложений для повышения 
чувствительности сети. Например, приоритет видео, передача 
мониторинга более плавная; 
AI PoE: автоматическое обнаружение порта приема питания, поиск 
неисправного устройства, выключение и перезапуск устройства. 

 

Технические характеристики 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Поддерживаемые 

стандарты 
IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 

802.3af, IEEE 802.3at 

Характеристики портов 
4 порта PoE RJ45 10/100 Мбит / с (порт 1 ~ 4) 

2 порта восходящей связи 10/100 Мбит / с RJ45 
(порт 5 ~ порт 6) 

Скорость передачи 
данных 

100 Мбит / с полный дуплекс, 
10 или 100 Мбит / с полудуплекс 

Коммутационная 
способность 

1,2 Гб/с (без блокировки) 

Сетевая задержка (от 100 
до 100 Мбит / с) 

максимум 20 мкс (с использованием 64-байтового 
пакета) 

Питание DC 52V 
Мощность PoE Максимальная мощность для одного порта 30 Вт. 

Внешний адаптер 
питания 

60 Вт 

Температурный режим Рабочая: 0°С ~ +40°С 
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Влажность 10% - 90% (без конденсата) 
Габариты 125x75x27 мм 

Масса НЕТТО 265 г 
Масса БРУТТО 750 г 

Power over Ethernet Вывод PoE 1/2 (+), 3/6 (-); 
CCTV РЕЖИМ 

Изолированные порты 1-4 
Дальность передачи до 250 м  

(при использовании специализированного кабеля) 
 

 

 

В комплект поставки входит: 
 
РоЕ коммутатор 1 шт. 
Кабель питания  1 шт. 
Блок питания 1 шт. 
Монтажный набор (винты для крепления, накладные ножки) 1 шт. 
Уплотнительная резинка 12 шт. 
Паспорт устройства 1 шт. 
Упаковка 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гарантия на устройство два года с момента покупки. 

Год изготовления: 2021. 

Импортер: 350059, Россия, г. Краснодар, ул. Селезнева, д. 2/5 офис 5/4. 

Общество с ограниченной ответственностью "НИЦ Технологии" 

(ООО "НИЦ Технологии"). 


